
 
PRODUKTINFORMATION 

ROCK OIL SVI suspension fluid  
Teilsynthese Gabelöl 
 
 
ROCK OIL SVI suspension fluid wurde im Rennsport entwickelt und  
auf allen Grand Prix Strecken getestet. Dieses Gabelöl ist ein hoch- 
entwickeltes fortschrittliches Öl, das Ihr Vertrauen als Fahrwerks- 
komponente verdient. Selbst unter Motocross Rennbedingungen 
bleibt der hervorragende Leistungsstandard unverändert. 
 
 

Vorteile: 

 spezielle scherstabile Formulierung für  
zuverlässige Leistung 

 exzellenter Verschleißschutz 

 keine Schaumbildung und kein Viskositätsverlust 

 hohes Schmutzaufnahmevermögen  

 sehr gute Kunststoffverträglichkeit 

 kleines Losbrechmoment und gute Abdichtung an  
den Wellendichtringen 

 jede Viskosität ist andersfarbig eingefärbt 

 hervorragendes Preis- Leistungsverhältnis 
 
 
Erhältliche Gebinde: SAE 7.5; 15; 20 und 30 in 1  Liter Gebinden  

SAE 5 und 10 in 1 + 25 Liter Gebinden 
weitere Gebindegrößen auf Anfrage möglich 
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- Wir sind für Sie da – 

 

Viskosi-
täts 
Grad 

ISO 
VG 

Farbe Viskosität 
@40°C 
(cSt) 

Viskosität 
@100°C 

(cSt) 

Viskosität
s 

Index 

Flamm 
Punkt 

°C 

Stock 
Punkt 

°C 

Siedebereich 
°C 
Initial   Final 

SVI 5 15 blau 15,4 4,6 243 >160 -40 162 259 

SVI 7.5 22 gelb 22 6.2 259 >180 -40 180 288 

SVI 10 32 rot 33,2 6.8 170 >200 -36 198 294 

SVI 15 46 amber 45,4 8,5 168 >210 -36 218 301 

SVI 20 68 amber 67,8 9,7 145 >220 -35 216 318 

SVI 30 100 amber        
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